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ZNI141-103-40/20/253-209/M1 (140-0/0/0/0) bis 140 bar Betriebsdruck



Bezeichnung:

ZNI141-103-40/20/253-209/M1 (140-0/0/0/0)
bis 140 bar Betriebsdruck
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Nenndruck

Befestigungsart

Kolben - Ø

Kolbenstangen - Ø

Hub

Ausfahrzustand

Funktionsart

Kolbenstangenende

Sensorausführung

Schaltpunktverlagerung

korrosionsbeständig durch chem. Behandlung

Viton ® Dichtungen bis 200°C

Kolbenstange gehärtet

Kolbenstange aus V2A 1.4301

Zentrierbund

Kolben statisch dicht (Lasthaltefunktion)

korrosionsbeständig aus V2A 1.4301

Haltefussabstand (L2+L5)

Kippwinkel

Schwenkzapfenabstand L8

Anschluss

Dämpfungslänge

Schlüsselweite

Kolbenfläche stossend

Kolbenringfläche ziehend

Kraft stossend bei Nenndruck

Kraft ziehend bei Nenndruck

140 bar

103 Flansch vorn

40 mm

20 mm

253 mm

0 mm

209 Doppeltwirkend, Endlagendämpfung beidseitig, Öl

Innengewinde

Sensor mit eingegossenem Kabel

Standard

Standard

Standard

Standard

Standard

Standard

Standard

Standard

0 mm

0 °

0 mm

G3/8 

15 mm

17 mm

12.56 cm2

9.42 cm2

1758 daN

1319 daN

ZNI141-103-40/20/253-209/M1 (140-0/0/0/0) bis 140 bar Betriebsdruck

N° Name Bezeichnung Menge

1 assembly ZNI141-103-40/20/253-209/M1 1

Parameter Stückliste


