
Baureihe
933

Kugelhähne aus Messing
brass ball valves
mit vollem Durchgang (schwere Ausführung)
full port design (heavy design) R¼ - R4

 1.1.5.1Stand: Juli 2018 - Technische Änderungen vorbehalten · subject to change (without notice) -

• voller Durchgang nach DIN EN 1983
• Innen / Außengewinde
• Innengewinde nach DIN ISO 228-1
• Außengewinde nach ISO 7/1
• silikonfrei 1/4"-2"
• ausblassichere vernickelte  Messingschaltwelle
• DN8-DN50 einstellbare Stopfbuchse
• DN65-DN100 mit O-Ring 1xViton 1xPerbunan
• Flügelgriff bis 1" (DN 25)
 Hebelgriff für alle Varianten

• full port design acc. to DIN EN 1983
• female thread / male thread
• female thread acc. to DIN ISO 228-1
• male threads acc. to ISO 7/1 
• free of silicone 1/4"-2"
• blow out proof nickel plated brass stem
• DN8-DN50 adjustable stem packing
• DN65-DN100 with O-ring 1xViton 1xPerbunan
• T-handle up to size 1" (DN 25) 
 standard handle for all types

material:
body:     CW617N nickel plated
ball:      CW614N chrome plated 
ball seal:   PTFE
 
packing:   PTFE
handle:    up to DN 50 steel zinc coated with  
        black plastic cover
        from DN 65 alu pressure casting,
        coated

Material:
Gehäuse:      CW617N vernickelt
Kugel:         CW614N verchromt
Kugeldichtung:   PTFE
Stopfbuchsen-
dichtung:       PTFE
Griff:         bis DN50 Stahl verzinkt mit 
            schwarzer Kunststoffummantelung
            ab DN 65 Alu Druckguss,
            lackiert

Verwendung:
Öle, Druckluft, Wasser, Lösungsmittel, Kraftstoffe,
Dampf DN8 - DN50

suitable for:
oils, compressed air, water, solvents, fuels 
steam DN8 - DN50

Temperaturbereich:
-20O C bis +170O C
(abhängig vom Betriebsdruck)

Konstruktions-Merkmale Design features

working temperature:
-20O C to +170O C
(depending on working pressure)

remark:
gland nut must be adjusted in intervals
lockable in open and closed position
with additional locking device series 422

Bemerkung:
Stopfbuchsmutter muß in zeitlichen Abständen
nachgezogen werden
abschließbar in offen und geschlossen Stellung
durch Zubehör Abschließvorrichtung Baureihe 422

- PED 2014/68/EU Kat. 1 Modul A
Zulassungen approvals

- pressure equipment directive 2014/68/EU
  cat. 1 module A
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Bestellbeispiel
ordering example
Kugelhahn beiderseits Innen-

gewinde mit Flügelgriff  ½
ball valve female / female thread 

with T-handle ½
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Druck-Temperaturdiagramm
pressure temperature diagram
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