
Interrupteurs de position
Antidéflagrant -  Groupe I IC
Gamme XCWD

Matière

Indice de protection

Température ambiante

Marquage

Répétabilité

Résistance aux chocs

Résistance vibrations

Courant nominal thermique

Tension d’isolement

Contacts

Résistance entre les bornes

Caractéristiques électriques des contacts Interrupteurs à 2 contacts

Interrupteurs 4 contacts



Tête à mouvement rectiligne

Fixation par le corps

Type d’actionneur Poussoir métallique Poussoir à galet

2 contacts 4 contacts 2 contacts 4 contacts

1 m    longueur câble

2 m    longueur câble

5 m    longueur câble

10 m  longueur câble

Tête à mouvement rectiligne

Fixation par la tête

Type d’actionneur Poussoir métallique - M12 Poussoir à galet - M12

2 contacts 4 contacts 2 contacts 4 contacts

1 m    longueur câble

2 m    longueur câble

5 m    longueur câble

10 m  longueur câble

Tête à mouvement angulaire

Fixation par le corps

Type d’actionneur Levier à galet thermoplastique Levier à galet acier

2 contacts 4 contacts 2 contacts 4 contacts

1 m    longueur câble

2 m    longueur câble

5 m    longueur câble

10 m  longueur câble

Tête à mouvement angulaire

Fixation par le corps

Type d’actionneur Levier variable à galet thermoplastique Levier variable à galet acier

2 contacts 4 contacts 2 contacts 4 contacts

1 m    longueur câble

2 m    longueur câble

5 m    longueur câble

10 m  longueur câble



Type d’attaque En bout Came à 30°

Vitesse d’attaque maximale

Durabilité mécanique
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Interrupteurs de position
Antidéflagrant -  Groupe I IC
Gamme XCWD

Type d’attaque En bout Came à 30°

Vitesse d’attaque maximale

Durabilité mécanique

Effort ou couple 
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Contacts

Type d’attaque Came à 30° Came à 30°

Vitesse d’attaque maximale

Durabilité mécanique

Effort ou couple 
minimum

Raccordement
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Composition variable - Tête et corps non assemblés

ZCE21  ZCE27    ZCE28         ZCE24 

ZCE62 ZCE63 ZCE64 ZCE65 ZCE66

ZCEF0 ZCEF2 ZCE2A (1) ZCEGA (2)

ZCE02 ZCE29 (1) ZCE2A (2)    ZCE13 ZCE07 (1) ZCEA7 (2) ZCE08 (1) ZCEA8 (2) ZCE06 (1) ZCEA6 (2)

       ZCE10            ZCE11 (1)                 ZCE1A (2)          ZCE14 

(1) Soufflet en nitrile pour utilisation à l’intérieur d’un local
(2) Soufflet en silicone pour utilisation à l’extérieur d’un local

A levier à galet 
thermoplastique 
sens d’attaque 
latéral

A levier à galet 
thermoplastique 
sens d’attaque 
vertical

A levier à galet 
thermoplastique 
sens d’attaque 
latéral ou vertical

A levier à galet 
en acier 
escamotable 

A poussoir 
à galet 
en acier 

A poussoir
à galet 
en acier 
avec 
soufflet 

A poussoir
à galet 
en acier 
avec 
soufflet 

A poussoir
à bille 
en acier

A poussoir de 
côté métallique 

A poussoir de 
côté à galet 
horizontal 

A poussoir 
de côté à galet 
vertical 

A poussoir 
de côté 
à bille 

M12 à poussoir 
Métallique 

M12 à  poussoir 
à galet en acier 

M12 à  poussoir à galet en 
acier avec soufflet 

A tige à ressort avec 
embout  thermoplastique 

A tige à ressort A tige souple à ressort 

A poussoir
métallique

A poussoir 
métallique 
avec soufflet 

A poussoir 
métallique 
avec soufflet 

A poussoir
métallique
réglable 

A poussoir de 
côté métallique 
réglable 

(1)
(2)

ZCWE21 ZCWE27 ZCWE28 ZCWE24

ZCWE62 ZCWE63 ZCWE64 ZCWE65 ZCWE66

ZCWEG1 (1)

ZCWE29
(1)

ZCWE2A
(2)

ZCWE07
(1)

ZCWEA7
(2)

ZCWE08
(1)

ZCWEA8
(2)

ZCWE06
(1)

ZCWEA6
(2)

ZCWE1A (2)

ZCE21  ZCE27 ZCE28  ZCE24

ZCE62 ZCE63 ZCE64 ZCE65 ZCE66 

ZCEF0 ZCEF2 ZCE2A (1) ZCEGA (2)

ZCE02 ZCE29 (1) ZCE2A (2)    ZCE13 ZCE07 (1) ZCEA7 (2) ZCE08 (1) ZCEA8 (2) ZCE06 (1) ZCEA6 (2)

ZCE10 ZCE11 (1) ZCE1A (2)   ZCE14 

(1) Soufflet en nitrile pour utilisation à l’intérieur d’un local
(2) Soufflet en silicone pour utilisation à l’extérieur d’un local 

A levier à galet
thermoplastique
sens d’attaque
latéral

A levier à galet
thermoplastique
sens d’attaque
vertical

A levier à galet
thermoplastique
sens d’attaque
latéral ou vertical

A levier à galet
en acier
escamotable

A poussoir 
à galet
en acier

A poussoir
à galet
en acier
avec
soufflet

A poussoir
à galet
en acier
avec
soufflet

A poussoir
à bille
en acier

A poussoir de
côté métallique

A poussoir de 
côté à galet
horizontal

A poussoir 
de côté à galet
vertical

A poussoir 
de côté
à bille

M12 à poussoir
Métallique

M12 à  poussoir
à galet en acier

M12 à  poussoir à galet en 
acier avec soufflet

A tige à ressort avec 
embout  thermoplastique

A tige à ressort A tige souple à ressort

A poussoir
métallique

A poussoir 
métallique
avec soufflet

A poussoir 
métallique
avec soufflet

A poussoir
métallique
réglable

A poussoir de
côté métallique
réglable

ZCE21  ZCE27 ZCE28  ZCE24

ZCE62 ZCE63 ZCE64 ZCE65 ZCE66 

ZCEF0 ZCEF2 ZCE2A (1) ZCEGA (2)

ZCE02 ZCE29 (1) ZCE2A (2)    ZCE13 ZCE07 (1) ZCEA7 (2) ZCE08 (1) ZCEA8 (2) ZCE06 (1) ZCEA6 (2)

ZCE10 ZCE11 (1) ZCE1A (2)   ZCE14 

(1) Soufflet en nitrile pour utilisation à l’intérieur d’un local
(2) Soufflet en silicone pour utilisation à l’extérieur d’un local 

A levier à galet
thermoplastique
sens d’attaque
latéral

A levier à galet
thermoplastique
sens d’attaque
vertical

A levier à galet
thermoplastique
sens d’attaque
latéral ou vertical

A levier à galet
en acier
escamotable

A poussoir 
à galet
en acier

A poussoir
à galet
en acier
avec
soufflet

A poussoir
à galet
en acier
avec
soufflet

A poussoir
à bille
en acier

A poussoir de
côté métallique

A poussoir de 
côté à galet
horizontal

A poussoir 
de côté à galet
vertical

A poussoir 
de côté
à bille

M12 à poussoir
Métallique

M12 à  poussoir
à galet en acier

M12 à  poussoir à galet en 
acier avec soufflet

A tige à ressort avec 
embout  thermoplastique

A tige à ressort A tige souple à ressort

A poussoir
métallique

A poussoir 
métallique 
avec soufflet 

A poussoir 
métallique 
avec soufflet 

A poussoir
métallique
réglable

A poussoir de
côté métallique
réglable

ZCE21  ZCE27 ZCE28  ZCE24

ZCE62 ZCE63 ZCE64 ZCE65 ZCE66 

ZCEF0 ZCEF2 ZCE2A (1) ZCEGA (2)

ZCE02 ZCE29 (1) ZCE2A (2)    ZCE13 ZCE07 (1) ZCEA7 (2) ZCE08 (1) ZCEA8 (2) ZCE06 (1) ZCEA6 (2)

ZCE10 ZCE11 (1) ZCE1A (2)   ZCE14 

(1) Soufflet en nitrile pour utilisation à l’intérieur d’un local
(2) Soufflet en silicone pour utilisation à l’extérieur d’un local 

A levier à galet
thermoplastique
sens d’attaque
latéral

A levier à galet
thermoplastique
sens d’attaque
vertical

A levier à galet
thermoplastique
sens d’attaque
latéral ou vertical

A levier à galet
en acier
escamotable

A poussoir 
à galet
en acier

A poussoir
à galet
en acier
avec 
soufflet 

A poussoir
à galet
en acier
avec 
soufflet 

A poussoir
à bille
en acier

A poussoir de
côté métallique

A poussoir de 
côté à galet
horizontal

A poussoir 
de côté à galet
vertical

A poussoir 
de côté
à bille

M12 à poussoir
Métallique

M12 à  poussoir
à galet en acier

M12 à  poussoir à galet en 
acier avec soufflet

A tige à ressort avec 
embout  thermoplastique

A tige à ressort A tige souple à ressort

A poussoir
métallique

A poussoir 
métallique
avec soufflet

A poussoir 
métallique
avec soufflet

A poussoir
métallique
réglable

A poussoir de
côté métallique
réglable

ZCWE13

ZCWE11 (1) ZCWE14

Référence du corps - A la commande précisez la tête choisie

Longueur câble 2 contacts ( 1NF + 1NO) 4 contacts (2NF + 2NO)

1 m

2 m

5 m

10 m

Interrupteurs de position
Antidéflagrant -  Groupe I IC
Gamme XCWD



Composition variable - Tête, module ZCWE01 et corps non assemblés

A levier à 
rouleau 
céramique 
ZCY22 

A levier à  
ressort  embout 
thermoplastique 
ZCY81 

A levier à 
ressort  à tige 
métallique 
ZCY91 

A levier pliable à 
galet 
thermoplastique de 
longueur variable 
ZCY44

A levier à galet 
thermoplastique  
de longueur  
variable 
ZCY45

A levier pliable à 
galet acier 
de longueur 
variable 
ZCY46

A levier pliable à 
galet acier 
de longueur 
variable 
ZCY48

A levier à galet 
thermoplastique 
pistes 20/36 mm 
ZCY18

A levier à galet 
acier  
pistes 20/36 mm
ZCY19

A levier à galet 
roulement bille
pistes 20/36 
ZCY12

A levier à galet à 
thermoplastique 
pistes 20/36 mm
ZCY15

A levier à galet 
acier 
pistes 20/36 mm
ZCY16

A tige ronde 
acier Ø 3 mm 
 L = 125 mm 

ZCY53

A tige carrée 
acier  3 mm  
L = 125 mm 

ZCY54

A tige ronde 
en fibre de verre
 Ø 3 mm  
L = 125 mm 
ZCY55

A tige ronde 
thermoplastique  
Ø 6 mm  
L = 200 mm 
ZCY56

A levier à galet  
acier à roulement 
à billes  
pistes 20/36 mm 
ZCY17

A levier à  
galet 
thermoplastique 
pistes 20/36 mm
ZCY25

A levier à galet 
acier 
pistes 20/36 
mm 
ZCY26

A levier à galet  
acier à roulement 
à billes  
pistes 20/36 mm 
ZCY23

Ø 3 mm Ø 3 mm

ZCWY53 ZCWY54 ZCWY55 ZCWY59

A levier àA levier à A levier à

ZCWY44

roulement à

A rappel

à droite ET à

ZCWE01

ZCWY22 ZCWY81 ZCWY91

ZCWY48

ZCWY18 ZCWY19 ZCWY12 ZCY16

ZCWY17 ZCWY25 ZCWY26 ZCWY23

A levier à
rouleau 
céramique 
ZCY22 

A levier à
ressort  embout
thermoplastique
ZCY81 

A levier à
ressort  à tige 
métallique
ZCY91 

A levier pliable à 
galet
thermoplastique de 
longueur variable
ZCY44

A levier à galet
thermoplastique  
de longueur  
variable
ZCY45

A levier pliable à 
galet acier 
de longueur 
variable
ZCY46

A levier pliable à 
galet acier 
de longueur 
variable
ZCY48

A levier à galet
thermoplastique 
pistes 20/36 mm
ZCY18

A levier à galet
acier  
pistes 20/36 mm
ZCY19

A levier à galet
roulement bille
pistes 20/36 
ZCY12

A levier à galet à 
thermoplastique
pistes 20/36 mm
ZCY15

A levier à galet
acier
pistes 20/36 mm
ZCY16

A tige ronde 
acier Ø 3 mm
 L = 125 mm

ZCY53

A tige carrée
acier  3 mm
L = 125 mm

ZCY54

A tige ronde 
en fibre de verre
 Ø 3 mm  
L = 125 mm
ZCY55

A tige ronde 
thermoplastique  
Ø 6 mm  
L = 200 mm
ZCY56

A levier à galet
acier à roulement
à billes
pistes 20/36 mm
ZCY17

A levier à
galet
thermoplastique 
pistes 20/36 mm
ZCY25

A levier à galet
acier
pistes 20/36 
mm
ZCY26

A levier à galet
acier à roulement
à billes
pistes 20/36 mm
ZCY23

A levier à
rouleau 
céramique 
ZCY22 

A levier à
ressort  embout
thermoplastique
ZCY81 

A levier à
ressort  à tige 
métallique
ZCY91 

A levier pliable à 
galet
thermoplastique de 
longueur variable
ZCY44

A levier à galet
thermoplastique  
de longueur  
variable
ZCY45

A levier pliable à 
galet acier 
de longueur 
variable
ZCY46

A levier pliable à 
galet acier 
de longueur 
variable
ZCY48

A levier à galet
thermoplastique 
pistes 20/36 mm
ZCY18

A levier à galet
acier  
pistes 20/36 mm
ZCY19

A levier à galet
roulement bille
pistes 20/36 
ZCY12

A levier à galet à 
thermoplastique
pistes 20/36 mm
ZCY15

A levier à galet
acier
pistes 20/36 mm
ZCY16

A tige ronde 
acier Ø 3 mm
 L = 125 mm

ZCY53

A tige carrée
acier  3 mm
L = 125 mm

ZCY54

A tige ronde 
en fibre de verre
 Ø 3 mm  
L = 125 mm
ZCY55

A tige ronde 
thermoplastique  
Ø 6 mm  
L = 200 mm
ZCY56

A levier à galet
acier à roulement
à billes
pistes 20/36 mm
ZCY17

A levier à
galet
thermoplastique 
pistes 20/36 mm
ZCY25

A levier à galet
acier
pistes 20/36 
mm
ZCY26

A levier à galet
acier à roulement
à billes
pistes 20/36 mm
ZCY23

Référence du corps - A la commande précisez la tête choisie

Longueur câble 2 contacts ( 1NF + 1NO) 4 contacts (2NF + 2NO)

1 m

2 m

5 m

10 m


